
QUESTIONS?
For questions about setup, usage or general inquiries, please e-mail 
or call toll free at:

000907QD24

EZ PLUG-IN
INSTALLATION INSTRUCTIONS

TRP Cycling Components
688 W. Amidan Dr. 4X-1
Ogden, UT 84404
Toll Free: 1-877-807-4162
Direct: 1-650-965-4442

Email: info@trpbrakes.com
Web: www.trpbrakes.com

 TOOLS NEEDED

1.  T15 Torx wrench
2.  4mm Allen wrench
3.  Correct bleed fitting
4.  Bleed hose
5.  Syringe
6.  TRP mineral  oil
7.  Clean rag
8.  Isopropel alcohol

A) MOUNTING THE BRAKE LEVERS
· Install the brake lever onto the handlebars in proper 
position and the brake hose pointing towards the center of 
the handlebar. 
· Tighten the brake lever in the desired position and tighten 
with the 4mm Allen bolt. Final tightening torque: 6-8 Nm. 
(See A-1) 

· Before removing hose plug, determine hose length. If hose 
need to be cut do so without removing the plug. If length is 
correct simply remove hose plug with 1.5mm Allen wrench.
· Install compression nut, olive, then barb. (See A-2)
 Caution - Must have the chamfer side forward to put ferrule in 
hose.
 
· Remove lever plug from the lever. Do not actuate lever 
while lever plug is removed. 
(See A-3) 

· Plug hose into lever and torque compression nut to 5Nm.
(See A-4) 

B) System Test
· Although the system has been bled and tested before 
leaving the factory, it is possible for air to enter the system 
during installation. The system should first be tested before 
being ridden. 
· The lever should have a solid feel when pulled. If the lever 
feels soft or squishy the system you will need to purge the 
lever. 

· Press the lever about 10 times. If the lever feels solid when 
compressed and does not pull to the bar the system is 
ready to ride. If the brake is feeling soft, please move on to 
step 2 for bleeding instructions.(See B-1) 

· Adjust lever so the bleed port is at the highest point. 
Remove the bleed port plug. Visually check for oil in the 
bleed port. If it is not full move on to step two. If bleed port 
is full with fluid and the lever is still soft the system may need 
a full bleed by a certified mechanic.(See B-2)  

· Install bleed fitting. Attach bleed hose that is half filled with 
mineral oil.

· Press lever 10-15 times or until air bubbles no longer come 
out of the lever

· Remove bleed fitting and thread bleed port plug back 
into the lever.

· Wipe the lever clean with rag and isopropyl alcohol 

If brake still feels soft have a certified mechanic perform a 

A-1

A-2

A-3

B-1

B-2

Final tightening 
torque: 6-8 Nm
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EZ PLUG-IN
Installationsvejledning Cykeldele siden 1913

NØDVENDIGT VÆRKTØJ

T15 Torx skruenøgle
4 mm unbrakonøgle
Tektro Disc Brake Hose Cutting Tool and 
Insert Press - til 5.0mm and 5.5mm Tilspændings- 

moment: 6-8 Nm

1. Monter bremsegrebet på styret i korrekt position og brem-
seslange-udtaget peger mod midten af styret.

2. Spænd bremsehåndtaget fast i den ønskede position med 4 mm 
unbrakonøglen. Tilspændingsmoment: 6-8 Nm. (Se A-1)

3. Før du fjerner slangeproppen i bremselangen, skal du bestemme 
længden på bremselangen og markere hvor der skal skæres. Hvis 
bremseslangen skal skæres, skal du altså gøre det uden at fjerne 
proppen. Før bremseslangen gennem stellet, afkort den og fjern 
derefter slangeproppen med en 1,5 mm unbrakonøgle mens du 
holder bremseslangen lodret (åbning opad).

4. Afkort bremseslangen med Tektro Disc Brake Hose Cutting værk-
tøjet mens du holder bremseslangen lodret (åbning opad)

5. Installer kompressionsmøtrik, olive og derefter ferrulen. (Se A-2), 
mens du stadig holder bremselange lodret (åbningen opad). 
Bemærk at affasningssiden på ferrulen skal pege mod kompres-
sionsmøtrikken når den monteres på slangen.

6. Fjern grebet fra styret og fjern grebsproppen (se A-3). Betjen ikke 
grebet, mens grebet er fjernet.

7. Monter slangen i grebet mens du stadig holder bremselangen 
lodret (åbning opad) og tilspænd kompressionsmøtrikken til 5Nm.
(Se A-4)

8. Monter grebet igen på styret og du er nu færdig
9. Kontrollér bremsesystemet. 

• Selvom systemet er blevet udluftet og testet, inden det forlader 
fabrikken, er det muligt for luft at komme ind i systemet under 
installationen. Systemet SKAL testes inden det tages i brug.

• Grebet skal have en solid fornemmelse, når det trækkes. Hvis 
grebet føles blødt eller “squishy”,   skal du udlufte grebet.

• Tryk på håndtaget ca. 10 gange. Hvis håndtaget føles solidt, 
når det komprimeres og ikke kan trækkes helt ind til styret, 
er systemet klar til brug. Hvis bremsen føles blød, skal du gå 
videre til trin 2 for udluftning i bremsegrebet (se B-1)

• Juster grebet, så udluftningsskruen er det højeste punkt. Fjern 
udluftningsproppen. Kontroller visuelt for olie i udluftningshullet. 
Hvis det ikke er fuldt, gå videre til trin to. Hvis udluftningshullet 
er fuld med væske, og håndtaget stadig er blødt, kan det være 
nødvendigt, at fuldstændig udluftning af systemet (se B-2)

• Installer udluftningsfitting. Fastgør udluftningsslangen, der skal 
være halvt fyldt med mineralskolie.

• Tryk på håndtaget 10-15 gange, eller indtil luftbobler ikke læn-
gere kommer ud af grebet

• Fjern udluftningsfitting og før udluftningsproppen tilbage i grebet.
• Tør håndtaget rent med klud og isopropylalkohol

A) SÅDAN MONTERES TEKTRO EZ PLUG-IN BREMSER

B) TEST AF BREMSESYSTEMET
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OBS Hvis bremsen stadig føles blød, 
efter udluftning i grebet, skal hele  
bremsesystemet udluftes!

Yderkappe

Messingkrave (olive)

Forsigtig - affasningssiden SKAL pege  
udad når messingkraven sættes på slangen.

ferrulen
Slangeprop

Udluftningsprop

Kompressionsmøtrik


